
 

 

MSS®-DİONE Rustlime 
 

Güçlü Pas, Kireç ve Yosun Sökücü 
 

Özellikleri 
Yüzeyler ve ekipmanlar üzerinde zaman içerisinde oluşan veya başka bir yerden bulaşan pası 
kolaylıkla çıkartan çok özel asidik bir temizleme maddesidir. Pas lekesi yanında, tuz, kireç ve 
yosun tabakalarını da kolayca çözer ve yüzeyin temizlenmesini sağlar. Yüzeyler üzerindeki 
boya, vernik, polyester, epoksi vb. gibi kaplamalara zarar vermez. Ürünün bünyesinde 
bulunan aktif maddeler % 90 doğada biyolojik olarak parçalanabilir. Solvent, alkylpehonol 
ethoxylate, yanıcı ve parlayıcı hammadde içermez. Su bazlıdır. Dengeli asidik komposizyonu 
ile yüzeyi dezenfekte eder ve hijyen sağlar. Solvent ve agresiv asitler içermez. Doğayla ve 
kullanıcısıyla dost bir üründür.  
Bileşimi: Özel asitler <%30 ve boya içerir.  
Fiziksel Özellikleri: Şeffaf sıvı 
Kullanım Alanları 
Depolar, eski binalar, yatlar, gemiler, aside dayanıklı tüm yüzeyler, yosun oluşan su depoları 
v.b. 
Kullanım Şekli  
Her zaman ılık suyla (30 0C’ nin altında) karıştırarak hazırlanır. Uygulamadan sonra yüzey 
mutlaka durulanır. Normal pas birikimleri için, 1:10, daha yoğun paslarda 1:5 oranında su ile 
seyreltilir. Hazırlanan solüsyon yüzeye pulverize edilir ve reaksiyon süresi için 3–4 dakika 
beklenir, ovulur ve durulanır. Gerekirse uygulama tekrar edilir. Dione Rustlime aktif pas 
birikintilerini bünyesinde bulundurduğu özel asitlerle, pasif özellikteki demiri fosfata 
dönüştürür. Boya altında pas veya korozyon oluşumuna engel olur. Agresiv asitler içermemesi 
ve korozyon önleyici madde ihtiva etmesi sebebi ile temizliği yapılan yüzeyde tekrar pas 
oluşumunu uzun süre engeller. Yüzeyden oluşmuş pas lekesi dışında tuz, kireç ve yosun 
kalıntılarını kolaylıkla temizler, yüzeye parlak ve bakımlı bir görünüm kazandırır. Boyadan önce 
pas sökümü için kullanıma uygundur. Pas yıkama ve temizliği için pasın yoğunluğuna göre  
1: 20 – 1: 10 oranında suyla seyreltilerek yüzeye püskürtülür. Tüm paslanmaz çelik ve 
nikelajlı yüzeylerin temizliğinde ve parlatılmasında güvenle kullanılır.  
Güvenlik Sembolü 
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TEMİZLİK RENK KODU 
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R 36/38 Gözleri ve Deriyi Tahriş Edicidir. 
S 24/25 Göz ve Deri ile Temasından Kaçınınız. 
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora 
başvurun. 
S 36 Uygun koruyucu giysi giyin.  

S 37 Uygun koruyucu eldiven takınız. 
Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
Diğer Kimyasallarla Karıştırmayınız! 

Xİ: Tahriş Edici Ürün Kodu:MSS14042 - 4 Ambalaj Şekli: 1 – 5 L (1,03- 5,15 KG) 

 Tüketim Miktarı (m2): Yoğun Kirlerde: 100 ml / m2                                   Genel Temizlikte: 50 ml / m2 
 

 

 

 

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul 

Telefon: (0216) 660 08 98 Fax: (0216) 660 08 99 E – Mail: info@mssgrup.com 
 


