
 

 

MSS®-RİSUS Carp-Ex 
 

Konsantre Köpüğü kontrollü Halı Yıkama Maddesi  
 

Özellikleri 
Risus Carp-Ex, süratle etki gösteren yüzey aktif maddeler ve polimerler içerir. Köpüğü 
ayarlıdır ve derinlemesine temizlik sağlar. Halı yıkama makineleri ile kullanılır. Halıda oluşan 
kirlilikler süratle püskürtme yöntemiyle sökülür ve anında vakumlanarak yüzeyden 
uzaklaştırılır. Halının tabanında kalan kirler Risus Carp-Ex da mevcut yüzey aktif maddelerle 
birleşerek, polimer kırıntılar oluştururlar. Halıdaki toz böceklerine ve rahatsız edici kokuların 
oluşmasına karşı etkilidir.  
Bileşimi: Noniyonik yüzey aktif madde <%10, poli fosfatlar <%15 ve parfüm içerir. 
Fiziksel Özellikleri: Beyaz renkli sıvı 
Kullanım Alanları 
Boyası suda çözünmeyen tüm halı ve tekstil yüzeylerde kullanılır. Sentetik ve doğal 
materyallerden dokunmuş halılarda güvenle uygulanır. 
Kullanım Şekli 
Kirlilik yoğunluğuna göre 0,5 – 1 litre Risus Carp-Ex 8 litre su ile seyreltilir. Hazırlanan çözelti 
halı yıkama makinesinin temiz su tankına doldurulur. Öncelikle halı üzerindeki lekeler lokal 
olarak Risus Carpstain leke sökücü ile temizlenir. Daha sonra halı yıkama makinesi ile halı 
tarama yönü dikkate alınarak paralel çizgiler halinde yıkanır. Halı kuruyana kadar üzerinde 
gezinilmemelidir. Halı kuruduktan sonra elektrik süpürgesi ile vakumlanarak geride kalabilecek 
kirlerde uzaklaştırılır.  
Güvenlik Sembolü 
 
 
 
 

Bina 
Bakımı 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

TEMİZLİK RENK KODU 
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Yoktur 

 

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
S 25 Gözle temasından sakının. 
Donmaktan koruyunuz! 

 

 Ürün Kodu:MSS16024 - 7 Ambalaj Şekli: 5 – 20 L (5,9-23,6 KG) 

 Tüketim Miktarı (m2): Yüzey Temizliği : 5 ml / m2         Tekstil Pad Metodu: 5 ml / m2        Püskürtme Emme: 100 ml / m2 
 

 

 

 

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul 

Telefon: (0216) 660 08 98 Fax: (0216) 660 08 99 E – Mail: info@mssgrup.com 
 


