
 

 

MSS®-RİSUS Carpfoam 
 

Konsantre Kuru Köpük Halı Şampuanı  
 

Özellikleri  
MSS Risus Carpfoam yüzey aktif maddeler ve polimerler içerir. Şampuanlama esnasında, 
halının yüzeyinde dokuyu koruyan, aktif temizlik sağlayan yüzey aktif maddeler filosu ve bol 
köpük oluşur. Formülünde yer alan Polimer özelliği halıdan çözülen kirlerin kuruma anında 
tekrar halıya yapışmasını önler ve kolayca ortamdan vakumlanarak uzaklaştırılmasını sağlar. 
Çevre dostu bir üründür.      
Bileşimi: Aniyonik yüzey aktif madde <%15, noniyonik yüzey aktif madde <%5, amfoter 
yüzey aktif madde <%5, boya ve parfüm içerir. 
Fiziksel Özellikleri: Sarı renkli sıvı 
Kullanım Alanları 
Boyası suda çözünmeyen sentetik ve doğal materyallerden dokunmuş tüm halılarda ve tekstil 
yüzeylerde güvenle uygulanır.  
Kullanım Şekli 
Kirlilik yoğunluğuna göre 1–1,5 litre MSS Risus Carpfoam 8 litre su ile seyreltilir. Hazırlanan 
çözelti cila makinesinin deterjan tankına doldurulur ve yumuşak halı fırçası takılır. Yüzeyde 
dairesel hareketler yaparak halı bol köpükle şampuanlanır ve mümkünse köpük vakumlanır. 
Halı tamamen kuruyana kadar üzerinde gezilmemelidir. Halıda kalan polimerleşmiş kir 
kalıntıları sonradan vakumlanır 
Not: Aşırı kirli halılarda veya önceden yapılmış yanlış temizlik nedeniyle kir kalıntıları 
oluşturulmuş halılarda şampuanlama işleminden hemen sonra oluşan köpük sökülen kirle 
beraber vakumlanır. 
Güvenlik Sembolü 
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S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 

 

 Ürün Kodu:MSS16014 - 7 Ambalaj Şekli: 5 – 20 L (5,07-20,28 KG) 

 Tüketim Miktarı: Halı Yıkama: 50 ml / m2 
 

 

 

 

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul 

Telefon: (0216) 660 08 98 Fax: (0216) 660 08 99 E – Mail: info@mssgrup.com 
 


